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NORMAS DE SEGURIDAD

Leer lasinstrucciones antes de uso.
Guarda estas instrucciones como referencia futura.

/N AVISO

Puede resultar en muerte o graves lesiones.

PRECAUCION

Puede resultar en lesiones o danos.

A ;AVISO!

1.No usar un enchufe dafiado o toma de corriente floja.

2.Asegurese de usar un dedicado enchufe; no hacerlo puede resultar en un
shock eléctrico o fuego.

3.No mover el producto empujando el enchufe.
4.No agarrar el enchufe con manos mojadas.

5.No doblar enérgicamente el cable ni tampoco colocar nada pesado encima
paraevitar que se dafie o deforme.

6. No conectes y desconectes el enchufe repetidamente.

7. Desenchufa el producto antes de limpiar, reparar, inspeccionar o
reemplazar partes.

8. Quitar el polvo o agua del enchufe.

9. No enchufar el electrodoméstico en una toma de corriente o ladrén que
este siendo usado por demasiados electrodomésticos. Use una toma
adecuada parala potencia eléctrica del producto.

10. Si el cable estd dafiado, no intentar arreglar, modificar o reemplazar el
cable t mismo, contacta con nuestro centro de servicio.

11.Si el producto hace un ruido extrafio, huele a quemado o exhala humo,
desenchufalo inmediatamente de latoma de corriente y contacta con
nosotros; no hacerlo puede resultar en un shock eléctrico o fuego.

12. Noinsertar ningiin alambre u objeto puntiagudo en ningtn espacio o en
el suministro del aire caliente. Esto puede resultar en shock eléctrico o
dafio del producto.
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13.No colocar ningun calentador eléctrico cerca del producto ni tampoco
ninglin objeto ardiendo, como por ejemplo cigarros encendidos; no
hacerlo puede resultar en fuego o en deformacién del producto.

14 .No colocar ningiin envase relleno de agua, medicina, comida, objetos
metalicos o cualquier material inflamable encima del producto. Si algin
material externo entra en el producto, puede resultar en shock eléctrico
o fuego.

15.No usar el producto en sitios expuestos a mucha humedad y no salpicar agua

sobre el producto.

16.No usar el producto si no funciona adecuadamente.
-Por favor, desenchufe el producto inmediatamente y llama a nuestro
servicio tras cerrar la principal corriente de agua. No hacerlo puede
resultar en shock eléctrico o fuego.

17 .Mientras se ducha o limpia el bafio, saque el enchufe de la toma de
corriente y asegurese de que el agua o detergente no salpique sobre el
producto. No hacerlo puede resultar en shock eléctrico o fuego.

18.No desmotar, reparar o modificar el producto.
19.No use el producto mientras se bafa.

20.No colocar el producto donde pueda caer o terminar en un cubo o
lavabo.

21.No colocar el producto en agua o cualquier otro liquido.

22 .Nointente sacar el producto si ha caido al agua. Desconecte el producto
inmediatamente.

23.No colocar el producto en sitios donde se haga uso de material
inflamable o explosivos.

24 No usar aguaindustrial o gris como suministro, ya que esto puede
causar dafio o enfermedad en la piel.

25.No bloquearlasalida del aire caliente con las manos.

26.Quitar la principal corriente de agua cuando se vaya a limpiar el filtro.
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NORMAS DE SEGURIDAD

27 .Paranifios o ancianos que puedan tener dificultades para ajustar la
temperatura o aquellos con pieles sensibles o con sensibilidad
disminuida hacia el calor, poner la temperatura del spray de lavado, aire
caliente de secadora, y colocar en “bajo” o “apagado”, para evitar
quemaduras.

28.Es necesariala cercana supervisién cuando hace uso del producto un
nifio o personas que requieran asistencia general.

29.No apretarlos botones con excesiva fuerza.

30.No colocar ningtin peso pasado encima de la tapa del asiento.
31.Usar solo para su uso previsto, como se describe en el manual. No usar
ningdn accesorio que no esté recomendado por nosotros.

32.Nunca usar el producto si tiene algtiin cable o enchufe dafiado, si no
funciona correctamente, si se ha caido o dafiado, o si ha caido en agua.
Devuelve el producto a nuestro centro de servicio para examinarlo y
repararlo.

33.Mantener el cable fuera de una superficie acalorada.

34 .Nuncabloquear los pasos de aire del producto ni colocarlos en
superficies blandas como la cama o sofa. Mantener dichos pasos libres
de pelusa, pelo, etc.

35.Nunca usar el producto mientras se duerme o cuando se estd somnoliento.

36.Nunca tirar o meter ningtin objeto en los pasos o mangueras.

37 .Nousar el producto al aire libre, ni donde se haga uso de productos
aerosoles nitampoco donde pueda estar expuesto a oxigeno.

38.Este producto deberia estar anclado. En el caso de darse un corto circuito
eléctrico, el estar anclado reduce el riesgo de un shock eléctrico,
aportando otro escape ademas del actual. Este producto esta equipado de
un cable que consta de un anclado alambre con un anclado enchufe. El
enchufe debe estar enchufado en una toma de corriente bien instaladay
anclada.

39.Desenchufar el producto antes de rellenarlo. Rellenar solo con agua,
mientras no se especifique lo contrario por el fabricante. No sobre
rellenar (instrucciones de relleno).
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PRECAUCION

1.No conectar el principal agua ala tuberia de agua caliente (solo conectar
al suministro de agua fria)

2.Después de lainstalacion, asegurese de verificar que todos los enlaces
estanlibres de fugas. Las juntas de goma deben estar en su sitio paralas
mangueras de conexién de aguaylavalvulaT.

3.No abrir o cerrarlatapa del asiento con excesiva fuerza.

4 Asegurese de que laorinano se junta con las boquillas o con la toma de
corriente del secador de aire caliente, ya que si asi ocurriera, podria
resultar en mal olor o mal funcionamiento.

5.Siel producto no se vaausar durante un periodo de tiempo largo,
desenchufalo, cierre el principal suministro de agua y vacié el aguaen el
deposito de agua.

6.No tire de lamanguera del bidé o manguera de conexién con mucha fuerza.

7.No usar disolventes, benceno, sustancias acidas, cloruro o detergentes de
acido clorhidrico. Puede resultar en corrosién a partes metalicas o
descoloraciéon o rasgufios en el bidé.

8.No esta previsto el uso de este aparato para personas (incluyendo nifios)
que tengan capacidades fisicas, sensitivas o mentales reducidas, o con
falta de experienciay conocimientos, a menos que se haya supervisado o
se hayan dado las instrucciones necesarias para el uso del producto por
elresponsable de su seguridad. Los nifios deberian ser supervisados para
asegurarse de que no juegan con el producto.



DESCRIPCION DE LAS PARTES

Tapa del bafio

Etiqueta de
precaucion

Manguera para el
bafio de mujeres ®

Manguera para el
bafio de nalgas

Sensor de cuerpo
Toma de corriente
deaire caliente
o Enchufe

D N

Spray Bidé Secadora Temp. Del aguaap o rra eléctrico

@ nnn
oo O
Wa\erPressure/Drymglemperamre Seattemp =] nn

Temp. Del asiento Fuerza

Parar

save ele

Nifios Auto Lavado turbo
Presién del agua.
Ajuste de la temp. De secado

6 Nota: Eldibujo es solo un ejemplo; tu versién puede variar.

DESCRIPCION DE LAS PARTES

e Tapa del bafio

© e Mando a distancia

Etiqueta de
precaucién

Receptor de la sefial

® adistancia

Asiento acalorado

® Tomade corriente de aire caliente

Manguera para el bafio
de nalgas

® Cuadro de mandos auxilar
Manguera para el

[ ] ~ .
bafio de mujeres

® Sensor de cuerpo

Parte trasera/Masaje — Bidé/Masaje
— Parar
Lavado turbo—— —— Secadora
—— Parar

o o
Temp. De secado—— @ —— Presion de agua
Nozzle position
@—— Posicion de la manguera

—— Temp. Del agua

Ahorra eléctrico —

Temp. Del asiento—

Nifios — — Fuerza
4‘;_ Auto
Nota: Eldibujo es solo un ejemplo; tu versién puede variar. 7



Operacion

'Bidet/Masaje'

Cuando esté sentado y pulsando este botdn se activa el lavado sefiora, la
boquilla sale y se rocia agua sobre lazona intima.

Presione el boton de nuevo, la boquilla se movera hacia delante y hacia atras
como un masaje para generando una experiencia de lavado agradable.

'Spray Posterior/Masaje’

Cuando el cuerpo sentado y pulse este boton se activa el lavado posterior,
laboquilla sale y se rociaagua enla parte posterior del usuario.

-Presione el boton de nuevo, laboquilla se movera hacia delante y hacia atras
como un masaje generando una experiencia de lavado agradable.

‘Temperatura del agua’

Pulse el boton 'water temp' para ajustar la temperatura del agua al nivel
deseado.

Hay cuatro niveles de temperatura indicadas por las luces:
Bajo (luz-azul)-Medio (luz-rosa)-Alta (luz-rojo)-Off (Apagado)

Nota: Debido a que el producto utiliza un depésito de agua, los ajustes

de temperatura del agua pueden tardar unos segundos para entrar en vigor.
'La presion del agua’

Cuandolafuncién de limpieza estd funcionando, pulse la 'Water pressure'
para ajustar la presion del agua de pulverizacion. Hay tres niveles de presién
de agua: bajo-medio-alto.

'Secar’

Pulsar este botdn para utilizar la funciéon de secado con aire caliente.

'"Temperatura de secado’

Cuando la funcién de secado esta funcionando, pulse 'Dryer temp' para
ajustar la temperatura del aire de secado. Hay cuatro niveles de temperatura
indicados porlaluz:

Bajo (luz-azul)-Medio (luz-rosa)-Alta (luz-rojo)-Off (Apagado)
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Operacion

'"Temperatura del asiento’

Utilice este boton para controlar la temperatura del asiento. Cada vez que
se pulsa el botén 'seattemp’, se puede controlar la temperatura del
asiento en 4 niveles. (B-M-A-OFF).

'Nifios'
Esta funcion esta disefiada paralos ninos. Pulsando este botén se activa
el proceso.

Lavado posterior (15 segundos) ---Movimiento de lavado (15 segundos)
---Secado con aire caliente (2 minutos).

Pulse el botén 'bidet' antes de 'nifios’, el spray serda adecuado para las nifias.
La pulverizacién de agua es suave para los niflos. Aunque los nifios no
toquen el sensor, la funcidn sigue siendo viable.

'‘Auto’

Cuando esté sentado y pulsando este botén se activa el proceso.

Lavado posterior (30 segundos) ---Movimiento de lavado (30 segundos)
---Secado con aire caliente (5minutos).

Pulsar el botén 'bidet' antes 'Auto’, todo el proceso serd adecuado paralos
usuarios femeninos.

‘Lavado Turbo/Enema’

Cuando esté sentado y pulsando este botén se activa el lavado turbo con
aguaintensiva paraayudar ala defecacion.

‘Posicion de la boquilla’

Cuando esté sentado y pulsando este botén adelante o atras segin su
preferenciay comodidad durante el lavado.

‘Stop'

Todas las funciones que operan actualmente se detendran pulsando este
botén.

‘Fuerza'

Cuando se pulsa el boton 'Power’, el producto se desactiva y todas sus
funciones no estaran disponibles para el usuario hasta que se vuelve a
pulsar el botéon 'Power".



Otra funcion

1. Cuando nadie esté sentado
pulse el botdn 'save electricit
y el asiento se mantendra a
unatemp. més baja para
ahorrar el consumo de
energia durante 8 horas.

3. 1.Tanto la tapa del
inodoro como el asiento
tiene una amortiguacion
para cerrar suavementey
en silencio.

Accesorios

D)

Placa de fijacién

(Instalado enla parte
inferior del producto ya)

Juego de

o~

DMT manguera de Malla conjunta T + filtro de agua

conexiénrdpida  (yainstalado en el interior)
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\ 4

de expansién de goma

Instalacion

m Las herramientas necesarias
2.1.Tieneincorporado
desodorante hecho de

carbén de bambu.

Llave inglesa Destornillador Phillips

s\ o=

Paso de montaje 1.

4.1.Laboquillalimpia
por sisolo antesy
después de quela
funcién de lavado haya
actuado.

v ~

v

%

1.Retirela tapa del baiio / tapa existente.
Poner el tornillo de expansion de goma en
el agujero de montaje del baio.

2.Retire la placa de fijacion
del producto.

=)

Hoja metdlica
de ajuste

3.Ponga la placa de fijacién, mando 4.Tornillo sin apretar al principio, asegtirese

de ajustey la hoja de metal de ajuste 5, quela placa de fijacién esté en el centro.
ordenadamente.

tornillos

@]

Cierre *2 unid

o

Junta
*2 unid

5.Ponerlaparte principal en el bafioy
empujar hacia adelante lentamente.

6.Desmontar

Levante la parte principaly tire de ella.
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Instalacion

Y 0O N

Paso de montaje 2.

Instalacion

Paso de'montaje 3.

Instalacion y desmontaje de la ! Haykiplauiliohlexibleen -;_ Por favor, instalado

el interior del -
manguera DMT tubo de DMT h—'n como en las fotos.

1.Cierrelavdlvula de dngulo 2.Conectarla manguera de 3.Conectar la manguera
Yy quitar lamanguera de entrada suministro con la junta T. de DMT de la articulacion
de agua. Conectar la vdlvula conlajuntaT.

conjuntay lajunta T.

5.Conectar el otro lado de la

4.Ponga el tornillo manguera de DMT al cuerpo

pasador azul.

Nota
1.Después de terminar la conexién de suministro
de agua, por favor, abra la vdlvula de dngulo.
2.Por favor suministrar agua primero antes de
poderempezar a utilizar el producto.
3.Por favor parar el suministro de agua
al desmontar.

Cierre el suministro
de aguaen T conjunta.
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6.Eltornillo azul evitard que
principal. la manguera DMT se caiga.

1.Retire el tornillo pasador | 2.Pulse el anillo flexible 43-””? dela manguera de DMT

Dos vias de conexion del suministro de agua

,Qte principal
ﬂ\}_n—-’
Conectar el otro lado

del acoplamiento rapido

alaunidad principal

— La parte principal
Eltanque &\

deagua RS si—

~d

'y arandela de

goma

t Conectar T conjunta
E Manguera
04

Conectar el tanque de agua

manguerade DMT

Manguerade DMT

Conectar T conjunta

1
Q arandelade goma
1

13




Operacion de prueba

1.Después de la conexién terminada de suministro de agua,
abrirlavdlvula de dnguloy active la alimentacion.

2.La boquilla va a salir, que es el proceso de inspeccién

de uno mismo. Elindicador parpadea cuando estd llegando
agua al tanquey parpadea

de nuevo cuando termine la entrada de agua.

(Esnormal que la boquilla retrasé el aerosol durante

10-15 segundos en el primer uso.)

_—

water temp.indicator

Nota: Esnormal que la boquilla salga y fluya cuando se
abrelavdlvula de dngulo y obtiene el suministro de agua.
Tras activarlo, la boquilla volverd y dejard de fluir.

normal phenomenon
Funcién de confirmacion

1.Por favor, compruebe cada funcién de acuerdo con el manual.

2.Encender la potenciay ponga una toalla mojada o un tejido en el drea del
sensor. Después de un minuto, el agua se calienta a medida de la temperatura
de ajustey el aire caliente funcionard cuando se pulse la tecla de secado.

_ 3.Cuando no hay ninguna fuente de alimentacién ninguna funcién
puede trabajar.

Poner una toalla hiimeda en el drea del sensor.
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Mantenimiento

Limpieza del asiento

Importante: Desenchufe el producto de la fuente de alimentacidn
antes de limpiar o quitar el asiento.

Use un pario htimedo y un detergente suave para limpiar el asiento. No utilice
diluyente, benceno, productos quimicos dcidos, cloruro, o un detergente dcido
clorhidrico. Esto puede dar lugar a la corrosién de las partes metdlicas o
decoloracién o arafiazos en el bidet.

Limpieza de la boquilla

1.Por favor, limpiar la boquilla confrecuenciaz '
Pulse el botén ‘bidet o lavado posterior’ '

cuando nadie esté sentado, de manera que . _\) \\

la boquilla va salir. A continuacién, [impiar N\
con un cepillo de dientes o un pafio suave. ——

2.Por favor, no tire demasiado de la boquilla. Presione el
boton ‘Stop’ después de terminar la limpieza,
de manera que la boquilla volverd automdticamente.

Limpieza del filtro de malla

La frecuencia de limpieza cambiard seguin el usoy la calidad del agua.
Serecomienda comprobar el filtro al menos una vez al afio. Cierre la vdlvula
de suministro de aguay desenchufe el producto.

Desenroscarla unién el Ty sacar el filtro de malla y luego limpiar el filtro con
el cepillo de dientes mientras se ejecuta bajo el agua de grifo para eliminar
eficazmente cualquier sustancia extraiia. Cambie el filtro de malla y
cercidrese de que se ha instalado correctamente. Si se instala
incorrectamente, podria dar lugar a fugas en el producto.
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Mantenimiento

No utilizacién a corto plazo

Siel producto no seva utilizar durante mds de unas semanas,
puede simplemente desconectarlo. También puede considerar
cerrar el suministro de agua en la pared de precaucidn adicional.

No utilizacién a largo plazo

Siel producto no se utiliza durante un largo tiempo.

(Por ejemplo: Algunos meses), debe desconectar la unidad,
cierre el suministro de agua en la pared, y luego vaciar el
calentador de agua caliente. Para drenar el calentador de

agua caliente, quitar el tornillo de drenaje en la parte posterior
del asiento bidet. Por favor, no se olvide de poner el tornillo
después de drenaje.

drainage screw

Solucion de problemas

Siel bidet parece estar funcionando de manera anormal, por favor revise
los consejos para la resolucion de problemas antes de ponerse en contacto
con nuestro centro de servicio, ya que la mayoria de los problemas se
resuelven fdacilmente con unos pocos pasos simples. Si no puede resolver
el problema después de comprobar los siguientes puntos, por favor
péngase en contacto con nosotros a continuacion.

Comprobar antes de continuar:

Asegiirese de que el bidet estd conectado a la alimentaciény la
salida estd funcionando correctamente.

Aseglirese de que el lavdlvula principal de suministro de agua estd abierto.

Confirma que no hay fugas en las mangueras o en el suministro de agua.

Aseglirese de que la malla filtrante esté limpia y libre de acumulacidn o
escombros.

Después de comprobar los elementos anteriores, consulte la siguiente
tabla de solucidn de incidencias.
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Solucion de problemas

Problema

Posibles Causas

Soluciones Posibles

Elbidet no estd
funcionando

1.Bidet no estd enchufado
2.No hay potencia.

3.Hay potencia, pero no pasa
nada al intentar usarlo.
4.No estd activado el sensor
de cuerpo.

1.Asegiirese de que le bidet estd
enchufado.

2.Compruebe el botén de encendido
en el panel de control para ver si estd
apagado.

3.Compruebe silas pilas del mando

a distancia estdn agotadas para el
modelo con mando a distancia.

Producto se apaga
durante el uso.

1.Eltiempo de lavado supera
el tiempo de fraguado.
2.Fallo de alimentacidn.

1.Presiona el boton de lavado
para extender el tiempo.
2.Compruebela alimentacidn.

Bajo flujo de agua o la
presion de pulverizacion.

1.Filtro obstruido
2.Vdlvula de suministro
de agua no se abrid.
completamente.

3.Las boquillas sucias.
4.Los ajustes de presion

1.Retirar, limpiary volver a
instalar el filtro de malla.
2.Comprobar lavdlvula de
suministro de agua a la
pared hasta que esté abierta.
3.Limpie las boquillas.
4.Ajuste el valor de la presién
del agua.

Funcion de lavado bidet no
funciona o no para de rociar.

Elsensor no detecta que
usted estd senado en el bidet.

Ajuste de la posicién de sentado para
cubrir completamente el sensor de cuerpo|

Asiento no se calienta.

Temperatura del asiento
desactivado.

Asegtirese de que el ajuste del
asiento temperatura estd
encendido(Bajo-luz Azul,
Medio-luz Rosa, Alta-luz Rojo,
Off-Apagado)

Agua (spray lavado) no se
calienta.

La temperatura
del agua apagada.

Asegtirese de que el ajuste de la
temperatura del agua estd
encendido(Bajo-luz Azul,
Medio-luz Rosa, Alta-luz Rojo,
Off-Apagado)

Elagua fluye antes
o después de su uso.

Elagua procedente de
las boquillas.

1. Elagua que sale entre las boquillas
antes o después del lavado es la auto

limpiezay no es un fallo de funcionamientq.

2.Elagua residual puede gotear en el
recipiente durante varios segundos
después de un lavado o de limpieza
automdticay no esun fallo de
funcionamiento.

Filtraciones de agua procedentes

de zonas distintas de las boquillas.

1.Fuga de agua en T-vdlvula.
2.Fuga de agua en la conexion
de la manguera bidé.

1.Asegtirese de que la arandela de

goma se ha insertado correctamente y
apretar firmemente el conector.
2.Asegtirese de que la manguera de

bidet estd conectado correctay firmemente.
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Especificaciones técnicas

Voltaje de la fuente

220V-240V 50Hz-60Hz 1600W

o Entrada de agua
Suministro de agua

Conectarse a la tuberia de agua directamente

La presién de agua

0.08MPa-0.75MPa (0.8kgf/cm2 -0.75kgf/cm2)

Volumen de agua
de lavado posterior

0.5L/min-0.9L/min

Volumen de agua
de lavado femenina

0.5L/min-0.9L/min

Dispositivo de lavado
Volumen del tanque

1L

Temperatura

Room temp. /bojo33°C/medio 389C/ alto 40°C

Potencia de calentamiento

1350w

Dispositivo de seguridad

Interruptor de flotador/fusible de
temperatura/sensor de nivel de agua

Temperatura

Room temp. /bojo332C/medio 382C/ alto 40°C

Dispositivo de

calentar de asiento Potencia de calentamiento

50w

Dispositivo de seguridad

Fusible de temperatura

Temperatura

Room temp. /bojo452C/medio 509C/ alto 55°C

Dispositivo seca| Potencia de
calentamiento

200W

Dispositivo de seguridad

Fusible de temperatura

Otro dispositivo de seguridad

Protector de fuga a tierra

Longitud del cable eléctrico

1.5m

Peso neto

4.5kg
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Garantia

Este bidet electrénico ha sido disefiado y fabricado con gran cuidado y
atencion al detalle. Ofrecemos garantia de 2 afios.

En los siguientes casos, la garantia no se aplica:

a)Los dafios o pérdidas debidas al fuego, terremoto, inundacién, reldmpago, u otro
acto de la providencia, la contaminacidn, el dafio de gas, sales perjudicialesy
la tension anormal.

b)Los dafios o perjuicios resultantes de cualquier instalacién contra el manual de
instalacién, el uso no razonable, mise, el abuso, la negligencia en contra de las
advertencias de las instrucciones ya la mantenimiento inadecuado del producto
contra el manual del usuario.

c)Los dafios o perjuicios resultantes de la modificacién, desmontaje y destruccién
del producto.

d)Los dafios o perjuicios resultantes de la retencién de mancha de agua, los
sedimentos o materia extrafia contenida en un sistema de agua.

e)Los dafos o perjuicios resultantes de la calidad del agua en la regién donde
se utiliza el producto.

fLos dafios o perjuicios resultantes de la reubicacién después de la entrega,
instalacién inadecuada o el ambiente peligroso.

g)Los dafios o perjuicios resultantes de detectar que no sea producto como el
cambio en la forma de estructura del edificio.

h)Los dafios o perjuicios resultantes de la mordedura por animales o insectos
tales como ratén o residual de animales muertos o insectos.

i)Los dafios o perjuicios resultantes de la congelacién de producto.
j)Los dafos o perjuicios resultantes de la fuente de alimentacién no designado
(tensidn, frecuencia) y la onda electro magnético generado en el exterior del producto,

tales como lineas eléctricasy dispositivo s periféricos.

k)Los darios o perjuicios resultantes de la utilizacién montados en vehiculos tales
como automdvilesy barcos en movimiento.

DLos dafios o perjuicios resultantes de los puntos de mantenimiento diario
(vdlvula de agua de drenaje, filtro, lavador, embalaje. Etc.) 19




Informacién importante para el usuario Manual

Sidesea deshacerse de este producto, no lo mezcle con los residuos generales
de su hogar. Existe un sistema de recogida selectiva de productos electrénicos
usados de acuerdo con la legislacién que requiere tratamiento,
recuperaciony reciclaje.

Sélo deseche las baterias descargadas. No deben desecharse junto con
la basura doméstica, sino mds bien en los lugares de recogida adecuados.

/ Circular \
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