
LAVADO 
FEMENINO

REGULAR PRESIÓN

STOP

LAVADO ANAL
PULSAR DOS VECES 

PARA MASAJE SECADO

Activar o desactivar espuma: 

 Pulsación larga del botón STOP1.
 Pulsar el botón secado DRYER. Pulsar 1 vez pitido largo modo on,  pulsar otra vez pitido
corto modo off

2.

Para aumentar o disminuir la temperatura del agua, asiento y secado: 

 Pulsar, uno, dos, tres veces el mismo botón1.
 Se iluminan unos puntos azules2.
 Al pulsar una cuarta vez las luces se apagan. Entonces la temperatura está desactivada3.
 Una vez elegido el nivel, pulsar stop para confirmar y guardar la configuración4.

DESAGUAR

TEMPERATURA 
SECADO
ASIENTO

AGUA

ABRIR/ CERRAR TAPA
PULSACIÓN LARGA: 

ENCENCER APAGAR LUZ

ABRIR/CERRAR  
ASIENTO

PULSACION CORTA: ESPUMA
PULSACIÓN LARGA: MODO ECO

REGULAR POSICIÓN 
BOQUILLA DE LAVADO

NASHI OVIAN PLUS

1

Sincronizar el mando a distancia

Desenchufar el inodoro y enchufarlo de nuevo1.
Esperar a que la pantalla muestre los números 37 372.
Girar el botón redondo del lateral del inodoro hacia atrás hasta que suene un pitido3.
De inmediato, presionar el botón de secado4.
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Para activar o desactivar UV

 Mantener pulsado STOP para entrar modo espera1.
 Mantener pulsado el botón de flecha adelante2.

Como regular o apagar el sensor de presencia para la apertura de las tapas:

Mantener pulsado el botón STOP, para entrar en modo de espera1.
Pulsar el botón lavado femenino, para entrar en configuración de L1-L62.
Pulsar reiteradamente el botón de lavado para pasar de de L1 a L6. L1 es el sensor
apagado, de L2-L6 son las distintas sensibilidades del sensor

3.

Pulsar STOP para confirmar y salir.4.

Regular la velocidad de apertura de las tapas:

TAPA: 
Mantener pulsado stop para entrar en configuración 1.
Regular la velocidad con el botón de + -,  de c1 a c92.

ASIENTO: 
Mantener pulsado stop para entrar en configuración1.
Regular la velocidad de asiento con el botón de las flechas <>, desde s1 a s92.


