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SicherheitsmaRnahmen Mashi

Lesen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen sorgfaltig durch. Bewahren
Sie diese Anweisungen zum spateren Nachschlagen auf.

& Warnung
Es kann zum Tod oder 2u schweren Verletzungen flhren.

@ Vorsicht
Es kann zu Verletzungen oder Sachschéden fiihren.

& Warnung

1. Verwenden Sie keinen beschadigten Stecker oder eine lockere Steckdose.
2. Achten Sie darauf, eine geeignete Steckdose zu verwenden. Andernfalls
besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.

3. Bewegen Sie das Gerat nicht, indem Sie am Netzstecker ziehen.

4. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Handen an.

5. Knicken Sie das Metzkabel nicht stark und legen Sie keine schweren
Gegenstande darauf, um Beschadigungen oder Verformungen zu vermeiden.
6. Stecken Sie das Netzkabel nicht wiederholt ein und aus,

7. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerat reinigen, reparieren,
uberpriifen oder Teile austauschen.

8. Entfernen Sie Staub und Wasser vom Metzstecker.

9. Schlielen Sie das Gerdt nicht an eine Steckdose oder Mehrfachsteckdose
an, die bereits von zu vielen anderen Geraten belegt ist.

Verwenden Sie eine Steckdose, die fur die Wattzahl des Produkts geeignet ist.
10. Sollite das Netzkabel beschadigt sein, versuchen Sie nicht, es selbst zu
reparieren, zu verandem oder auszutauschen. Wenden Sie sich stattdessen an
unseran Kundendienst.

11. Wenn das Produkt ungewdhnliche Gerausche von sich gibt, verbrannt riecht
oder raucht, zieshen Sie sofort den Netzstecker und kontaktieren Sie uns.
Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.

12. Fihren Sie keine Drahte oder spitze Gegenstande in die Offnungen des
Produkts oder in den Heiltluftauslass ein. Dies kann zu einem Stromschlag oder
zu Schaden am Produkt fiihren.

13. Stellen Sie keine Heizgerate in die Nahe des Produkts und entsorgen Sie
keine brennenden Materialien, wie z. B. brennende Zigaratten, in der Toilette.
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14, Stellen Sie keine mit Wasser, Medikamenten, Lebensmitteln,
Metallgegenstanden oder brennbaren Materialien geflllten Behalter auf das
Produkt.

Wenn Framdkarper in das Produkt gelangen, kann dies zu einem Stromschlag
oder Brand fihren.

15. Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Spritzen Sie kein Wasser auf das Produkt.

16. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht ordnungsgemal
funktioniert. Ziehen Sie sofort den Metzstecker und rufen Sie unseren
Kundendienst an, nachdem Sie die Hauptwasserzufuhr abgestellt haben.
Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.

17. Ziehen Sie beim Duschen oder Reinigen des Badezimmers den Netzstecker
und achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Reinigungsmittel auf das Bidet
spritzt. Dies kann zu einem Stromschlag oder Brand flhren.

18. Zerlegen, reparieren oder verandern Sie das Produkt nicht selbst.

19. Verwenden Sie das Produkt nicht beim Baden.

20. Stellen oder lagem Sie das Produkt nicht an einem Ort, an dem es
herunterfallen oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken gestolen
werden kann.

21. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flissigkeiten,

22. Versuchen Sie nicht, das Produkt aus dem Wasser zu bergen. Ziehen Sie
sofort den Netzstecker.

23. Betreiben oder Iagarn Sie das Gerat nicht in Bereichen, in denen brennbare
oder entziindliche Materialien verwendet werden.

24, Verwenden Sie kein Brauchwasser oder Abwasser fir die
Wasserversorgung, da dies zu Hautschaden oder Krankheiten flhren kann,
25, Blockieren Sie den Heilbluftauslass nicht mit der Hand.

2B. Schlieflen Sie das Hauptwasserzufuhrventil, wenn Sie den Filter reinigen.
27. Stellen Sie bei Kindern und dlteren Menschen, denen die
Temperaturregulierung schwerfallt, oder bei Personen mit empfindlicher Haut
oder veranderter Hitzeempfindlichkeit die Wasserreinigung, die
Heiltluftirocknung und die Sitztemperatur auf niedrig” oder ,aus”, um
Verbrennungen zu vermeiden.

28. Bei der Benutzung dieses Produkts durch Kinder oder Personen, die
allgemeine Unterstiitzung bendtigen, ist eine enge Aufsicht erforderlich.

29, Dricken Sie die Tasten nicht zu fest.

30. Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf den Sitzbezug.

31. Verwenden Sie dieses Produkt nur fir den in dieser EEdiEI‘IuﬂQSENEi[UI’IQ
beschriebenen Zweck. Verwenden 3ie kein Zubehor, das nicht von uns
empfohlen wird.
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32. Betreiben Sie dieses Produkt niemals, wenn das Kabel oder der Stecker
beschadigt ist, @s nicht ordnungsgemal funktioniert, heruntergefallen oder
beschadigt wurde oder ins Wasser gefallen ist. Senden Sie das Produkt zur
Uberpriifung und Reparatur an unser Servicecenter.

33. Halten Sie das Kabel von heillen Oberflachen fern.

34. Blockieren Sie niemals die Liftungsschlitze des Produkts und stellen Sie
es nicht auf eine weiche Oberfliche wie ein Bett oder Sofa, wo die
Luftungsschlitze blockiert werden konnten. Halten Sie die Liftungsschlitze frei
von Flusen, Haaren usw.

35. Benutzen Sie das Produkt niemals im Schlaf oder wenn Sie schlafrig sind.
36. Lassen Sie niemals Gegenstande in die Offnungen oder Schliuche fallen
oder fiihren Sie diese ein.

37. Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien.

38. Dieses Produkt muss geerdet sein. Im Falle eines Kurzschlusses
verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem sie einen
Ableitungsweg (Leitung) fir den Strom bereitstellt. Dieses Produkt ist mit
einem Kabel ausgestattet, das

aus einem Erdungskabel mit Erdungsstecker besteht.

Der Stecker muss in eine ordnungsgemal installierte und geerdete Steckdose
gesteckt werden.

39. Ziehen Sie vor dem Beflllen den Netzstecker. Beflllen Sie den Tank nur
mit Wasser, sofern vom Hersteller nichts anderes angegeben ist.

Micht Oberflllen.

40. Kinder sollten Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur unter Aufsicht
durchfiihren.

41. Das Gerat muss an das Stromnelz angeschlossen sein.

42 Ist das Metzkabel beschadigt, muss es vom Hersteller, dessen
Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht
werden, um Gefahren zu vermeiden.

43. Verwenden Sie ausschlieftlich die mit dem Gerat gelieferten neuen
Reinigungssets; verwenden Sie keine alten Sets wieder.

Vorsicht

1. Schlielfen Sie die Hauptwasserzufuhr nicht an die Warmwasserleitung
an (schlieften Sie sie nur an die Kaltwasserzufuhr an).

2. Uberpriifen Sie nach der Installation alle Wasseranschliisse auf
Dichtheit. Die Dichtungen an den Wasseranschlussschlduchen und am
T-Stick missen korrekt angebracht sein.
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3. Offnen und schlieRfen Sie den Sitzbezug nicht mit zu viel Kraft.

4. Achten Sie darauf, dass kein Urin mit den Diisen oder dem Heillluftauslass in
Berlihrung kommt, da dies zu unangenehmen Gerlichen oder
Funktionsstérungen fiihren kann.

5. Wenn das Produkt langere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den
Metzstecker, schlielfen Sie den Hauptwasserhahn und leeren Sie den
Wassertank.

6. Ziehen Sie den Bidetschlauch und den Verbindungsschlauch nicht mit
Ubermalkiger Kraft heraus.

7. Verwenden Sie keine Ldsungsmittel, Benzol, Sduren, Chloride oder
Salzsaure. Diese konnen die Metallteile angreifen, zu Verfarbungen flhren und
Kratzer am Bidet verursachen.

8. Das Gerat darf nicht von Personen (einschliellich Kindern)

mit eingeschrénkten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie
wurden

unter Aufsicht oder Anleitung benutzt, Kinder sollten beim

Spielen mit dem Gerat beaufsichtigt werden.

9. Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren

und von Personen mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten

oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie

unter Aufsicht oder Anleitung zur sicheren und umfassenden Benutzung des
Gerats erhalten haben. Kinder sollten nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung,
Wartung und Benutzung sollten nicht

von Kindern ohne Aufsicht durchgefihrt werden.

10. Ist das Netzkabel beschadigt, muss es aus Sicherheitsgriinden vom
Hersteller, dessen Servicepartner oder einer entsprechend qualifizierten
Fachkraft ausgetauscht werden.

11. Dieses Kennzeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der
EU nicht im Hausmull entsorgt werden darf.

Um Umwelt- und Gesundheitsschaden durch unkontrollierte
Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt bitte
verantwortungsvoll und fordern Sie so die nachhaltige Wiederverwendung
von Rohstoffen.

Mutzen Sie zur Rickgabe |hres Aligerats die Riickgabe-

und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Handler,

bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser nimmt das

Produkt zur umweltgerechten Wiederverwertung entgegen.
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Teilebeschreibung

Hinterwasche. Fir

oszillierende Wasche
erneut driicken. L

Lufttrockner

Diise zurlickbewegen

Wasserdruck
reduzieren

Machtlicht, Zum

Aktivieren/Deaktivieren des --|

ECO-Modus gedrickt halten.

Automatische Heckwaschanlage -
programmigren. Zum Aktivieren/Deaktivieren
des Abpumpmodus gednickt halten,

Kinder, automatisches Waschen.
Zum Aktivieren des
Stummmodus gedrickt halten,

Benutzer 1 -+
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Frontwasche.
Emeut dricken, Frontwasch

- oszillierend.

Stopp.

_Zum Herunterladen lange

driicken,

Dise nach vorne
bewegen

. Wasserdruck erhdhen

- Einstellen der

Wassertemperatur

- Einstellen der

Lufttrocknertempearatur

- Einstellung der

Sitztemperatur

" Benutzer 2

1. Die Deckelofinungs- und -schlieBfunktion ist nur in der akivalisierten Version verfugbar,
2. Die Abbildung oben dient nur als Beispiel; Ihre Version kann abweichen



Teilebeschreibung

Hinterwasche. Flr
oazilieranda Wasche
erneut dricken,

Lufttrockner

Duse zurdckbewegean
Dricken und halten: Die
Offrungskraft des Ventilsitzes
varringern.

Wasserdruck reduzieren. Dricken und
halten: Dadurch verringert sich der
Kraftaufwand zum Offnen des Deckels.

MNachtlicht. Zum Aktivieren/Deaktivieren

des ECO-Modus gedriickt halten.
Automatische Heckwaschanlage
programmieren. Zum Aktivieren /
Deakfivieran des Abpumpmodus gedrick

halten.
Kinder, automatische Wasche. Zum

Aktivieren des Stummmaodus gedrickt halten. |

Offinen Sie den Deckel und den Sitzring.
Durch langes Driicken kann das .
Schiieltintervall des Deckels im Sitzen
umgeschaltet werden,

Q
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Hinweis:

Nashi

Frontwasche, Ermeut
driicken fir kippbare
Frontwésche.

Stopp.

Zum Herunteraden

lange driicken.

Die Disenposition vorverlegen.

Zum Offnen des Ventilsitzes
driicken und halten.

- |- - Erhihen Sie den Wasserdruck,

Dricken und halten Sie, um die

wie es funktioniert

r

2N

Offnungskraft des Deckels zu erhihen.,

Einstellung der Wassertemperatur

Einstellen der
Lufttrocknertemperatur

Einstellung der
Sitzlemperatur

_ Schliefen Sie den
Toilettendeckel. Schliefien
Sie den Sitzring.

1. Die Deckeloffnungs- und -schlieliunkiion st nur in der aktualisierten Version verfugbar,
2. Die Abbildung oben dient nur als Beispiel; Ihre Version kann abweichen.
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Automatischer Sitz und Deckeldffnung
Dricken Sie die Taste ,Sitz und Deckel 6ffnen”, um Sitz und Deckel zu Gffnen.
Je nach Ausgangsposition des Sitzdeckels schlielen sich Sitz und Deckel automatisch

wieder, wenn der Bewegungssensor 90 Sekunden lang keine Bewegung erkennt.
Standardméilig schliefen Deckel und Sitz nach 90 Sekunden automatisch, sobald der Dechkel oder beides
gedifnet werden.

Wenn der Deckel nicht automatisch schliefen soll, halten Sie die Taste DeckelSitz Gffmen”™ gedriickt. Bei
gleichzeitigem Offnen schilefen sie sich nach 300 Sekunden automatisch. Wird nur der Deckel gebifnet,
schliefit er sich nicht automatisch.

Um die Schliefzeit von 50 Sekunden wiederherzustellen, halten Sie die Taste “DeckeliSitz éffnen™ erneut
gedrickt,

Automatischer Sitz- und Deckelschluss

Driicken Sie die Taste Sitz/Deckel schliefen”, um Sitz und Deckel zu schliefien.

Je nach Ausgangsposition des Sitzdeckels schliellen sich Sitz und Deckel automatisch,
wenn der Bewegungssensor 90 Sekunden lang keine Bewegung erkennt.

Heckwische [ Schwenkwasche

Dricken Sie im Sitzen, um die Frontreinigung fir 2 Minuten zu aktivieren.

Wahrend der Reinigung dricken und halten Sie die Taste, um die oszillierende
Disenbeweagung zu starten, Dadurch bewegt sich die Didse hin und her und sorgt so fir
eine grundlichere Reinigung.

Driicken Sie ermneut, um die Reinigung zu stoppen.

Frontwische [ Schwingwische

Driicken Sie im Sitzen, um die Frontreinigung fir 2 Minuten zu aktivieren.

Wahrend der Reinigung dricken und halten Sie die Taste, um die oszillierende
Disenbewegung zu starten. Dadurch bewegt sich die Ddse hin und her und sorgt so fur

© gine griindlichere Reinigundg.

Driicken Sie ermneut, um die Reinigung zu stoppen.

Trockner

Dricken Sie im Sitzen die Taste, um den Trockner zum Trocknen feuchter Stellen nach
dem Waschen zu aktivieren. Er lauft 3 Minuten lang und schaltet sich dann automatisch
ab. Wenn Sie ihn vor Ablauf von 3 Minuten stoppen mdachten, dricken Sie die
Stopp-Taste oder stehen Sie einfach auf.

Stopp

Dricken Sie im Sitzen, um eine laufende Funktion zu stoppen.

Halten Sie die Taste gedrickt, um im Stehen zu spllen.

Disenposition

Driicken Sie, um die Einstellknépfe fir die Disenposition zu aktivieren.

Stellen Sie die Disenposition mit den Tasten auf der linken Seite nach Wunsch ein.
Die Dise kann in vier verschiedene Positionen eingestelit werden.

Die vorherige Benutzereinstellung wird verwendet, wenn der aktuelle Benutzer keine
Anderung vornimmit.

Die Disenposition kann jederzeit wahrend des Betriebs angepasst werden.
Halten Sie die Taste 4 gedriickt, um die Offnungskraft des Sitzes zu verringern. Halten Sie die
Taste ,»* gedriickt, um die Offnungskraft des Sitzes zu erhéhen. 9
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Wasserdruck
.. Dricken Sie, um den Wasserdruck nach Wunsch anzupassen. Es stehen drei
“~~ Druckstufen zur Verflgung. Die vorherige Benutzereinstellung bleibt auch
dann erhalten, wenn der aktuelle Benutzer keine Anderung vornimmt. Der

Wasserdruck kann jederzeit wahrend des Betriebs angepasst werden.

Halten Sie die Taste .- gedrickt, um die Offnungskraft des Deckels zu verringern. Halten Sie die Taste
W+ gedrickt, um die ﬂﬁnungﬁkml’t des Deckels zu erhdhen.

Wassertemperatur
Driicken Sie, um die Wassertemperatur nach Wunsch einzustellen. Es stehen
- vier Temperaturstufen zur Verfugung. Die Einstellungen des vorherigen
Benutzers werden beibehalten, wenn der aktuelle Benutzer keine Anderungen
vornimmt. Die Wassertemperatur kann jederzeit wahrend des Betriebs
angepasst werden.
Trocknungstemperatur
Driicken Sie, um die Trocknertemperatur nach Wunsch einzustellen. Es stehen
drei Trocknungstemperaturstufen zur Verfiigung. Die vorherige
Benutzereinstellung wird beibehalten, wenn der aktuelle Benutzer keine
Anderungen vornimmt. Die Trocknertemperatur kann jederzeit wahrend des
Betriebs angepasst werden.
Sitztemperatur
Dricken Sie diese Taste, um die Sitztemperatur nach Wunsch anzupassen. Es
0%  stehen Sitztemperaturstufen zur Verfiigung. Die Einstellung des vorherigen
Benutzers wird (bernommen, wenn der aktuelle Benutzer keine Anderungen
vornimmt.

Nachtlicht

JMachtlicht" EIN/AUS driicken.

Zum Aktivieren/Deaktivieren des ,, ECO“-Modus gedriickt halten.

-, Im ECO"-Modus werden die Wasser- und Sitzheizung fur 8 Stunden

' deaktiviert, sofern der Benutzer nicht sitzt. Sobald der Benutzer sitzt, schaltet
sich der ,[ECO"-Modus automatisch ab.

Automatisches Waschprogramm / Anderung des ,,Waschmodus*:
Drilcken Sie diese Taste, um das automatische Heckwaschprogramm zu
aktivieren. Heckwasche 30 Sekunden — Oszillierende Heckwasche 30

s Sekunden, anschlieffend 3 Minuten trocknen. Driicken Sie zuerst

<+ «Frontwasche’, dann ,Auto” gedriickt halten, um das Frontwaschprogramm zu

aktivieren. Frontwasche 30 Sekunden — Oszillierende Frontwasche 30

®*  Sekunden - 3 Minuten trocknen. Die vorherigen Benutzereinstellungen werden
beibehalten, auch wenn der aktuelle Benutzer keine Anderungen an
Wassertemperatur, Wasserdruck oder Trocknertemperatur vomimmt. Gedrickt
halten, um den Abpumpmodus zu andern.
Der Standard-,,Spilmodus"” ist aktiviert, wenn der Benutzer aufsteht;
Nach dem Umschalten auf den Spilmodus wird die Toilette gleichzeitig mit
dem Trockner gaspill.
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Automatisches Waschprogramm fur Kinder / Leiser Modus
Dricken Sie diese Taste, um das ..Autm-Waschprogramm fur Kinder” zu
aktivieren: Driicken Sie diese Taste, um das ,Heckwaschprogramm fiir
Kinder* zu aktivieren,

Heckwasche 15 Sekunden — oszillierende Heckwasche 15 Sekunden —
Trocknung 1 Minute. Dricken Sie zuerst ,Frontwésche", dann JAuto”, um das
JFrontwaschprogramm fir Kinder® zu aktivieren.

Frontwasche 30 Sekunden. Oszillierende Frontwésche 30 Sekunden —
Trocknung 3 Minuten. Wassertemperatur, Wasserdruck und
Trocknertemperatur sind im Kindermodus auf die niedrigste Stufe eingestellt,
sLautlosmodus” EIN/AUS gedriickt halten.

Im "Silent Mode" ist kein Gerdusch von der Toilette zu hiren.

Benutzer 1 oder 2

Driicken Sie die Taste ,Benutzer 1 oder 2" auf der Fernbedienung, um in den
Benulzerspeichermodus zu gelangen. Hier kinnen Sie Wasserdruck,
Disenposition und Wassertemperatur zum Waschen sowie die Trocknertemperatur
einstellen.

Halten Sie anschlieftend die Taste .Benutzer 1 oder 2* emeut 3 Sekunden lang
gedrickt, um die Benutzereinstellungen zu speichern. Zum nachsten Gebrauch
driicken Sie einfach die Taste ,Benutzer 1 oder 2°.

Andere Funktionen

Sowohl der Toilettendeckel als Die Dise reinigt sich selbst
auch der Sitz verfliigen Uber eine vor und nach
Absenkautomati

jeder Benutzung

Y-

Zubehor

11
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Wichtige Informationen Bevor es losgeht
Hinweis: f WARNUNG: Stromschlaggefahr! Vor
Dieses Produkt ist fir die Installation mit durch die Wand gefihrten Strom- und Wartungsarbeiten die Stromzufuhr unterbrechen.

Wasseranschlissen konzipiert.

Anweisungen zur Erdung

Dieses Produkt muss geerdet sein. Im Falle eines Kurzschlusses verringert die
Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem sie einen Ableitungsweag fur den

Warnung: Stromschlaggefahr. Nur an einen abgerundeten
Erdungsstift oder eine geerdete Steckdose mit
A Fehlerstromschutzschalter (Fl-Schalter) anschlieffen.

Strom bietet. Dieses Produkt ist mit einem geerdeten Kabel ausgestattet. Der Erdungsstift nicht entfernen und keinen Erdungsadapter

Stecker muss in eine ordnungsgemal installierte und geerdete Steckdose gesteckt verwenden.

werden. é VORSICHT: Gefahr durch geféhrliche Gase: Falls eine neue Toilette
WARMNUNG: Stromschlaggefahr. Unsachgemalie Verwendung des nicht sofort installiert wird, legen Sie voriibergehend einen Lappen
LD-Schutzsteckers kann zu Stromschlaggefahr fiihren. iiber die Offnung des Bodenflansches.

Wenn das Kabel oder der Stecker repariert oder ausgetauscht werden muss,
schlielten Sie den Schutzleiter nicht an die Flachstecker an.

Der isolierte Draht mit griiner Aultenflache, gegebenenfalls mit gelben Streifen, ist
der Schutzleiter.

Wenden Sie sich an einen gualifizierten Elekiriker oder Kundendienstmitarbeiter,
wenn Sie die Erdungsanweisungen nicht vollstandig verstehen oder Zweifel an der
ordnungsgemalien Erdung des Produkts haben.

Dieses Produkt ist werkseitig mit einem MNetzkabel und einem Stecker ausgestattet,

WICHTIG! Das Wasserzulaufrohr muss mindestens aus
1/2-Zoll-Kupfer- oder PEX-Rohren bestehen, um den
Mindestwasserdurchfluss fir den ordnungsgemalien Betrieb dieses
Produkts zu gewahrleisten.

Toiletteninstallation

der den Anschluss an den entsprechenden Stromkreis erméglicht. Stellen Sie 1. Position des Anschlusses festlegen: Legen Sie den Anschluss in die
sicher, dass das Produkt an eine Steckdose mit der gleichen Konfiguration wie der Abflussrinne ein und

Stecker angeschlossen ist. Verwenden Sie keinen Adapter. Veréndern Sie den positionieren Sie den Anschluss zwischen Ablauf und Abflussrohr.
mitgelieferten Stecker nicht. Passt er nicht in die Steckdose, lassen Sie die Die Montageanleitung liegt jedem Anschluss der Abflussrinne bei.

passende Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren, Muss das

Produkt flr einen anderen Stromkreis angeschlossen werden, darf dies nur von Fall 1 / Fall 2 Wand
qualifiziertermn Kundendienstpersonal durchgefihrt werden. Wand
Bendtigte Materialien und Werkzeuge. ﬂ B Ji
Anschiuss an
Abflusssabe | I &=, | Offset Pan Collar
/ % ‘/“A IOffset-Brot-Halsk
G . ette
o f
Bleistift Eimer  Enviecher Sclissel  Taflanband Sillkonpistole Silikon

12 13
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= Offset Pan Collar
iTI {Offset-Brot-Halskette

. Stecker

Aufstellung

2. Markieren Sie mithilfe der Schablone die Positionen der Locher
fur das Bodenbefestigungsset.

S
32
P Vi
o 6
I\
¥ NN
Al - \x\
-r"'f““- I‘H"‘ g

Wandanschiuss

Erdungsanschluss

3. Bohren Sie Befestigungslocher an den markierten Stellen im
Boden und setzen Sie die Diibel bei Bedarf ein.

S\

,é =\@“{-}m
S
g
@L
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wenn das Absperrventil gedfinet und die

Einrichtung Nashi

4, Legen Sie auf jede Sechskantschraube eine Unterlegscheibe und
befestigen Sie die Halterungen am Boden.

5. Positionieren Sie die Toilette an der markierten Stelle und achten
Sie auf einen korrekten Anschluss an den Abfluss.

6. Schrauben Sie die Halterungen von der Seite fest und bringen
Sie die Abdeckkappen an.

7. Schlielten Sie den flexiblen Schlauch an
das mitgelieferte Absperrventil an. Prifen Sie
zunachst, ob Wasser durchflieftt, indem Sie
das Absperrventil 6ffnen.

8. Flllen Sie die Rander der Toilettenschiissel
mit Anti-Schimmel-Kitt.

9. Sobald das Silikon getrocknet ist, schliefien 7N
Sie die Toilette an die Steckdose an und 6ffnen

Sie das Absperrventil. Beachten Sie, dass der

Druck unter 7,5 kg/cm? liegen muss und priifen

Sie die Anschlusse auf Dichtheit.

Hinweis: Es ist normal, dass Wasser austritt,

Stromversorgung wiederhergestellt wird.




Geratestart Nashi

Sobald die Verbindungen hergestellt und das Dichtmittel getrocknet ist,
offnen Sie das Absperrventil langsam. Vergewissern Sie sich, dass der
Leitungsschutzschalter des Gerats eingeschaltet ist.

Die Kontrollleuchten blinken 40 Sekunden lang. Anschliefend wird die
Reinigungsdiise geprift und gereinigt.

HINWEIS:

Es ist normal, dass die Reinigungsdiise automatisch
ausfahrt und sich dann wieder einfahrt.

Funktionstberprifung

1. Bilte prifen Sie alle Funklionen gemal der Bedienungsanleitung.

2. Schlielfen Sie die Toilette an und legen Sie ein feuchtes Handtuch oder
Tuech (ber den Bewegungssensar,

Mach einer Minute haben Wasser und Sitz die gewahlte Temperatur erreicht.
Der Trockner akliviert sich, sobald Sie die Trocknungstaste dricken.

3. Die Fernbedienung ist werkseitig gekoppelt. Falls die Fernbedienung
ausgetauscht wird oder aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert, gehen
Sie wie folgt vor, um eine neue Fernbedienung zu koppeln: Halten Sie die
AUTO-Taste an der Seite 5 Sekunden lang gedrickt, bis ein Signalton ertdnt
und die Anzeige blinkt. Driicken Sie nun die STOP-Taste auf der
Fernbedienung. Sie hiren einen weiteren Signalton, und die Lichter horen auf
zu blinken. Die Fembedienung ist nun synchronisiert.

st Y » w4
TR :
- _/ — .

4. Ohne Strom funkticniert nur die Spilfunktion, die Gber die Taste AUTO
aktiviert wird: alle anderen Tasten und Funktionen sind aulier Betrieb.

5. Die Toilette verfligt Gber drei Spdlfunktionen:

a) Automatisch, wenn Sie nach der Benutzung aufstehen,

b} Dricken der STOP-Taste auf der Fernbedienung

c)  Ohne Stromzufubr, AUTO dricken

16

Wartung (Nashi

Sitzreinigung
Wichtig: Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung oder dem Ausbau des
Sitzes vom Stromnetz.

Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um Schmutz zu entfernen.
Verwenden Sie keine Scheuermitiel oder -materialien. Verwenden Sie keine
Lésungsmittel, Benzol, Sauren, Chloride oder Salzsaure auf den Kunststoff-
oder Metallteilen. Dies kann zu Verfarbungen oder Kratzern am Bidetgehause
fluhren.

Reinigung der Diise

1. Bitte reinigen Sie die Dise regelmaliig.

Driicken Sie bei leerer Toilette die Reinigungstaste

{vorne/hinten). Die Dise fahrt aus,

Reinigen Sie die Dise anschlielend mit giner —
Zahnbiirste oder einem weichen Tuch. N
2. Ziehen Sie die Dilse nicht heraus. Driicken Sie L

nach der Reinigung die Stopp-Taste. Die Diise fahrt

dann in ihre aufrechte Position zurlick.

7

2

Reinigung des Wasserfilters

1. Schlielten Sie das Absperrventil,

2. Entfernen Sie den Wasserfilter mit einem

Schraubendreher.

3. Reinigen Sie den Filter mit einer Blirste.

4. Selzen Sie den Filter wieder in das Absperrventil

ein.

Fiir kurze Zeit unbenutzt

Wenn das Produkt einige Wochen lang nicht benutzt wird, zishen Sie einfach den
Metzstecker. Zur zusatzlichen Sicherheit konnen Sie auch das Absperrventil an der Wand
schliefien, . B

Lange Zeit nicht benutzt

1. Den Abflussstecker ziehen.

2. Das Absperrventil schlielten.

3. Den Toilettendeckel anheben.

4. Die Abflussschraube herausschrauben und die
Toilette entleeren.

5. Die Schraube wieder einschrauben und den Deckel
wieder aufsetzen.
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Nashi

Nashi

Wartung Fehlerbehebung

Tauschen Sie die 9-V-Batterie aus.

1. Ziehen Sie den Netzstecker.

2. Schlielfen Sie das Absperrventil.

3. Heben Sie den Toilettendeckel an.

4. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

5. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue
9-\/-Batterie.

Fehlerbehebung

Falls Ihr Bidet nicht richtig funktioniert, prifen Sie bitte die folgenden
Losungsansatze, bevor Sie sich an unseren technischen Support wenden. In
den meisten Fallen lassen sich diese Probleme mit wenigen einfachen
Schritten beheben. Sollten Sie das Problem nicht l0sen kénnen, kontaktieren
Sie uns bitte.

Bitte Liberpriifen Sie dies, bevor Sie fortfahren:

Stellen Sie sicher, dass das Bidet an das Stromnetz angeschlossen ist.
Vergewissern Sie sich, dass die Batterien der Fernbedienung in gutem
Zustand sind.

(Knopfbatterie).

Stellen Sie sicher, dass das Absperrventil gedffnet ist. Priifen Sie auf
Wasserlecks und vergewissern Sie sich, dass die Wasserversorgung

funktioniert. Stellen Sie sicher, dass das Filtersieb des Absperrventils sauber

und frei von Ablagerungen ist.

Nachdem Sie diese Prifungen durchgeflihrt haben, kiinnen Sie in der

folgenden Tabelle nachsehen, um Losungen fir weitere Probleme zu finden.
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[Problem

Mogliche Ursachen

Posibles soluciones

Das Bidet
[funktioniert nicht.

1. Bidet nicht angeschlossen
2. Nicht gentigend Strom.

3. Strom ist vorhanden, aber
es passiert nichts.

4. Korpersensor nicht
aktiviert.

1. Stellen Sie sicher, dass das Bidet an
das Stromnetz angeschlossen ist.

2. Prifen Sie, ob der Netzschalter am
Bedienfeld ausgeschaltet ist.

3. Prufen Sie, ob die Batterien der
Fernbedienung leer sind.

Das Produkt schaltet sich
wahrend des Gebrauchs
lab.

1. Der Waschgang ist
beendet.
2. Stromausfall.

1. Driicken Sie die Waschtaste, um die
Zeit zu verlangern.
2. Uberpriifen Sie die Stromversorgung.

\Verringerung des
\Wasserdurchflusses oder
des Wasserdrucks.

1. Filter verstopft.

2. Wasserzufuhrventil nicht
vollstandig geoffnet.

3. Dusen verschmutzt.

4. Druckeinstellungen.

1. Den Siebfilter entfernen, reinigen und
\wieder einsetzen.

2. Sicherstellen, dass das
Wasserzufuhrventil an der Wand
vollstandig gedffnet ist.

3. Die Dusen reinigen.

4. Den Wasserdruck einstellen.

Die Waschfunktion
unktioniert nicht oder es
kommt kein Wasser heraus

Der Korpersensor erkennt

sitzen.

Andern Sie lhre Sitzposition so, dass der

nicht, dass Sie auf dem BidefjKérpersensor vollstandig bedeckt ist.

IDer Sitz wird nicht beheizt.

Sitztemperatur auf ,Aus”
gestellt

Stellen Sie sicher, dass die
Sitztemperaturregelung eingeschaltet ist
(blaues Licht ,niedrig“, rosa Licht ,mittel”,
rotes Licht ,hoch®, Aus-Licht ,aus®).

Das Wasser (Waschstrahl
erwarmt sich nicht

Temperatura del asiento
configurada en “apagado”

Asegurese de que la configuracion de
temperatura del asiento esté encendida
(luz azul “baja”, luz rosa “medio”, luz roja
“alta”, luz apagada “apagada”)

Wasser tritt vor oder nach
der Benutzung aus.

Das Wasser kommt aus den
Dusen.

1. Austretendes Wasser zwischen den
Dusen vor oder nach dem Waschen ist ein
Zeichen der Selbstreinigung und kein
Defekt.

2. Nach dem Waschen oder der
Selbstreinigung kann noch einige
Sekunden lang Restwasser in den
Behalter tropfen. Auch dies ist kein
Defeki.

Das Wasser tritt auch an
anderen Stellen als den
Disen aus.

1. Wasser tritt am T-Ventil
aus.

2. Wasser tritt an den
Bidetanschliissen aus.

1. Stellen Sie sicher, dass der
Gummischutz korrekt eingesetzt ist und
ziehen Sie den Anschluss fest an.

2. Stellen Sie sicher, dass der
Bidet-Schlauch ordnungsgeman

angeschlossen und festgezogen ist.
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Technische Spezifikationen

Oashi

Versorgungsspannung 220 -240V~ 50-60Hz 1300W
Wassereinlass Cpnectar a la tuberia de agua
Wasserversorgung directamente
0.08MP a-MPa
Wasserdruck (0.8kgf/an*2 -7.5kgflan’2)
Wassermenge flr die | 0.5L/min-0.9L/min
GesalRwasche
Wassermenge fir die | 0.5L/min-0.9L/min
Intimhygiene
Waschgerat Tankvolumen 0.4L
Umgebungstemperatur.
Temperatur Tiefstwert: 33 °C. Durchschnittswert: 37 °C.
Hochstwert: 40 °C.
Macht von 1600W
Heizung
Sicherheitsgerat Schwimmerschalter / Temperatursicherung /
Wasserstandssensor.
Iemperatur Umgebungstemperatur.
Temperatura Niedrig: 30°C. Durchschnittlich: 35°C. Hoch:
Sitzheizung 40°C.
Macht von 40W
Heizung
Sicherheitsgerat Temperatursicherung.
Umgebungstemperatur.
Temperatur Tiefstwert: 35 °C. Durchschnittswert: 40 °C.
Trocknungsgerat Hoéchstwert: 45 °C.
Macht von
Heizung 200W
Sicherheitsgerat Temperatursicherung.

Anderes Sicherheitsgerat Erdung.
Lange des Netzkabels 1.5m
Nettogewicht 39 kg
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Garantie Dashi

Dieses Bidet wurde mit grofiter Sorgfalt und unter Berlicksichtigung der
Kundenzufriedenheil entwickelt und gefertigt. Wir bieten eine 3-jahrige
Garantie.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fallen:

a) Schaden oder Verluste durch Feuer, Erdbeben, Uberschwemmungen,
Gewitter oder andere Naturkatastrophen, Umweltverschmutzung,
Gasschaden, Salzschiden oder Uberspannung.

b) Schaden oder Verluste durch eine Installation entgegen der
Installationsanleitung, unsachgemalke Verwendung, Missbrauch, Missachtung
der Sicherheitshinweise in der Anleitung und auf dem Produktetikett oder
unsachgemale Wartung entgegen der Anleitung.

¢} Schaden oder Verluste durch Modifikation, Demontage oder Zerstirung des
Frodukts.

d) Schaden oder Verluste durch Wasserflecken, Ablagerungen oder
Fremdkorper im Wassersystem.

e) Schaden oder Verluste aufgrund der Wasserqualitat in der Region, in der
das Produkt installiert ist.

f) Schaden oder Verluste durch Standortveranderung nach der Installation,
unsachgemalle Installation oder Installation in einer Gefahrenumgebung.

g} Schaden oder Verluste an anderen Sensoren als dem Produkt selbst, z. B,
durch Veranderungen an der Gebaudestruktur.

h) Schaden oder Verluste durch Bisse von Tieren ader Insekten, z. B. Mausen,
oder durch Tier- oder Inseklenreste.

i) Schaden oder Verluste durch Einfrieren des Produkts.

|} Schaden oder Verluste durch ungeeignete Stromversorgung (Spannung,
Frequenz) oder elektromagnetische Wellen, die von auferhalb des Produkts
erzeugt werden, z. B. durch Stromleitungen und Peripheriegerate.

k) Schaden oder Verluste durch die Verwendung in fahrenden Fahrzeugen, z.
B. Autos oder Booten.

I} Schaden oder Verluste durch Batterieverbrauch usw,

m) Schaden oder Verluste durch Abrieb/\Verbrennung von Wartungsteilen
(Ablassventil, Filter, Dichtung usw.).
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Informationen zu diesem Nashi

Handbuch

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen méchten, geben Sie es bitte nicht in den
Hausmiill. Es gibt ein separales Sammelsystem flr gebrauchle Elekirogerate,
die gemal den gesetzlichen Bestimmungen einer spezigllen Aufbereitung zur
ordnungsgemalen Wiederverwertung bedlrfen.

Entsorgen Sie bitte ausschliellich entladenea Batterien. Diese dirfen nicht im
Hausmiill entsorgt werden, sondern miissen an den dafiir vorgesehenen
Sammelstellen abgegeben werden.

Notiz:
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