ashi B oo

INSTRUCCIONES DE USO
E INSTALACION

Modelo: Smart

INSTRUCCIONES PREVIAS ALALECTURA

1. Lea atentamente este manual antes de la instalacién y el uso.

2. La apariencia del producto esta sujeta al producto real.

3. Para las funciones del producto, consulte la configuraciéon del modelo adquirido.

4. Conserve correctamente este manual de instrucciones y consultelo cuando sea necesario.

Ver.: 1.0
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LISTA DE ACCESORIOS

D

Filtro de agua

%Solo para el modelo
con esta funcion

Il

b

v

Botella de espuma
y embudo para
liquido espumante

nstrucciones

y otros Mando a
documentos distancia

(Versién con descarga
por bomba)

|
_\;-«H{_) {} %

s

Valvula de agua:
Entrada 1/2 pulgada,
Salida 1/2 pulgada.

Nashi

DX2

Pilas del mando
a distancia
(tipo AAA)

@@ X2
= X2

Tornillos de expansién
para el mando

Bateria auxiliar

_________________________________________________________________________________________________

Taladro y brocas

Pistola de silicona Cinta PTFE

Cuter

Boligrafo
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Vaso medidor

Llave de vaso
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INTRODUCCION DEL PRODUCTO Nashi

Pantalla digital

Salida de aviso
por voz

Botén de pie

Tapa —— Yo

Luz ambiental —ef& Salida de aire

) Sensor del asiento
Boton —

Asiento

Nota: Las piezas anteriores son solo una referencia de la apariencia del inodoro inteligente. Los
diferentes modelos pueden tener una apariencia y funciones ligeramente distintas. Consulte el producto
real.
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INTRODUCCION DEL PRODUCTO

Nasfhi

ﬂ ~—— Simbolo de temperatura del aire
§-- Simbolo de temperatura del agua
: Simbolo de temperatura del asiento
88- Pantalla de temperatura
e - Simbolo de desodorizacion
B 3

Simbolo de deteccion humana
o -

Simbolo de descarga

Indicacién de cédigos de error

El
E2
E3
E4
E5
E6
E7

Error del sensor de temperatura del asiento

Error por sobretemperatura del asiento

Error del sensor de temperatura del aire

Error del sensor de temperatura del agua

Error por falta de flujo de agua

Sobretemperatura del agua

Error de comunicacion entre la placa principal
y la placa secundaria

Pantalla de - :
Niveles W Grados Celsius Escala Fahrenheit
APAGADO -- (Temp. ambiente) -- (Temp. ambiente)
Bajo 33°C 93.2°F
Temp. agua
Medio 37°C 98.6°F
Alto 39°C 102.2°F
APAGADO -- (Temp. ambiente) -- (Temp. ambiente)
; Bajo 33°C 93.2°F
Temp. asiento
Medio 37°C 98.6°F
Alto 39°C 102.2°F
APAGADO -- (Temp. ambiente) -- (Temp. ambiente)
, Bajo 45°C 113°F
Temp. aire
Medio 50°C 122°F
Alto 55°C 131°F
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Nashi

Asegurese de leer detenidamente este documento de "Precauciones de seguridad” antes de
comenzar la instalacion.

Por favor, cumpla todas las advertencias y precauciones de seguridad.

Este simbolo indica que un uso incorrecto puede provocar la muerte o lesiones graves.

Este simbolo indica que un uso incorrecto puede provocar lesiones o dafios materiales.

@ No utilice este producto con una fuente de alimentacion distinta de la especificada.
De lo contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.

@ Alinstalar este producto, cumpla los codigos y normas regionales de instalacion.

Advertencia

@ No conecte la electricidad ni el suministro de agua del producto hasta que se haya
completado la instalacion.

@ Antes de instalar este producto, mantenga cerrada la vélvula principal de entrada
para evitar dafios materiales causados por fugas de agua.

® Cumpla todos los codigos locales de fontaneria y electricidad. Las tuberias de
agua y los cables eléctricos deben ir montados en la pared.

@ La longitud del cable de alimentacion es de aproximadamente 1,5 metros. Instale
el enchufe dentro del alcance del cable. El enchufe debe estar por encima del
nivel del suelo, donde no pueda mojarse facilmente.

A

PRECAUCION

@ Inspeccione cuidadosamente el inodoro inteligente para comprobar si presenta
algun dafio.

@® En invierno, cuando el producto se transporte a largas distancias o se almacene
durante mucho tiempo, el agua restante en el producto puede congelarse. Para
evitar dafos por congelacion, el producto debe colocarse en una habitacion
calida durante 30 minutos para que se descongele de forma natural antes de la
instalacion, asi como antes de la conexién del agua y la electricidad.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Nashi

A Advertencia

O

Debe
cumplirse

@ Evite permanecer sentado en el asiento durante largos periodos, ya que puede
causar quemaduras por baja temperatura.
Para evitar que las siguientes personas sufran quemaduras de temperatura moderada
durante el uso, deben apagar el calentador del asiento del inodoro:
1 Nifios pequerios, personas mayores y otros usuarios que no puedan ajustar
adecuadamente la temperatura por si mismos.

2 Personas enfermas, con discapacidad fisica u otras que no tengan libertad de movimiento.
3 Personas que tomen medicamentos que puedan causar somnolencia (medicamentos
para dormir o contra el resfriado), quienes hayan bebido mucho alcohol, personas

extremadamente fatigadas o cualquier otra persona propensa a quedarse dormida.

@® Asegurese de que el enchufe de alimentacion este completamente insertado en el tomacorriente.
Si no esta completamente insertado, puede causar descarga eléctrica o incendio.
No desconecte la alimentacion eléctrica durante la limpieza.

O

Prohibido

No con las manos
s 4 2 mojadas
@ No utilice el producto si ocurre una falla. En caso de averia u otro problema, @
asegurese de cortar la alimentacion desconectando el enchufe. Q\";, @

@® No continte usando el producto si presenta fallas.
En las siguientes situaciones, desconecte el enchufe de alimentacion y cierre la
valvula de entrada de agua.

@ No haga nada que pueda dafiar el cable de alimentacion o el enchufe.
Usar un cable de alimentacion danado puede causar incendio, descarga eléctrica,
calor o cortocircuito.
1) No golpee, retuerza, jale, doble excesivamente, dafie ni caliente el cable de alimentacion.
(2) Tampoco coloque objetos pesados sobre el cable de alimentacion ni lo sujete.

@ No utilice agua que no esté permitida por las leyes y ordenanzas de la region de uso.
Use Unicamente agua potable. No use agua de mar ni agua reciclada.
Esto puede causar irritacion en la piel y fallas en el funcionamiento.

@ Las personas con marcapasos no deben usar este producto. De lo contrario,
se generaran interferencias electromagnéticas que pueden dafar el funcionamiento
del marcapasos y provocar consecuencias que pongan en peligro la vida.

@® Mantenga cigarrillos y otras llamas abiertas alejados del producto.
De lo contrario, puede causar incendios.

@ Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos nifios) con capacidades
fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos,
a menos que hayan recibido supervision o instrucciones. No aplique fuerza excesiva,
golpes mecanicos, ni se suba o se pare sobre el asiento, la tapa del inodoro o la unidad
principal. Esto puede dafar el producto y causar lesiones o dafios por agua.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Nashi

A Aviso

N

Prohibido

® No se apoye en la tapa del inodoro.

® No exponga el producto a la luz solar directa. Esto puede provocar

cambios de color, una temperatura irregular del asiento calefactable,
fallos en el mando a distancia o un mal funcionamiento del producto
debido a cambios de temperatura.

No golpee la taza de ceramica para evitar dafios y fugas.

No doble ni aplaste la manguera de suministro de agua; no la corte
ni la dafie con objetos afilados. Esto puede provocar fugas de agua.

No tire por el inodoro nada que no sean desechos corporales y papel
higiénico. Asimismo, no tire demasiado papel higiénico. Esto puede
obstruir el inodoro y provocar desbordamientos y dafios por agua.

No cierre la tapa ni el asiento del inodoro bruscamente.
Esto puede dafiar el producto.

)

Debe
cumplirse

Para evitar una fuga repentina de agua, no retire la valvula de drenaje del filtro de
agua cuando la llave de paso esté abierta. Al instalar la valvula de drenaje del filtro
de agua, asegurese de que quede firmemente apretada en su posicion correcta. Si

no se aprieta correctamente, puede producirse una fuga de agua.

No utilice este producto si el cable o el enchufe estan dafiados, si no funciona

correctamente, si se ha caido o dafiado, o si ha caido al agua.

Cuando la temperatura ambiente pueda descender a 0 °C (32 °F) o menos, regule
la temperatura de la habitacién para evitar dafios en las tuberias y mangueras.

No limpie el cuerpo del producto con un pafio seco ni con papel higiénico, ya que

podria rayar el producto.

No lo utilice cuando el agua y la electricidad no estén conectadas; de lo contrario,

el producto no funcionara correctamente y su uso se vera afectado.

No levante este producto sujetandolo por el asiento o la tapa.

@ No vierta orina sobre el cuerpo del inodoro ni sobre la boquilla,

ya que podria causar fallos de funcionamiento o manchas
rosas 0 marrones.

No toque el enchufe durante tormentas eléctricas.
Esto puede provocar una descarga eléctrica.

Cuando viaje o no vaya a utilizar el producto durante un
periodo prolongado, vacie el agua de la unidad principal y de
la manguera de suministro de agua después de cerrar la llave
de paso, y desenchufe el cable de alimentacién de la toma
de corriente.
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PRECAUCIONES DE INSTALACION Nashi

® @ Nunca desmonte, repare ni modifique el producto. De lo contrario, puede
provocar incendio, descarga eléctrica, sobrecalentamiento, cortocircuito o averia.

® @ No vierta agua sobre el producto ni sobre el enchufe; de lo contrario, puede
provocar incendio o descarga eléctrica.

@ Este es un producto eléctrico. No lo instale en lugares donde el agua pueda
alcanzarlo o en lugares donde la humedad sea tan alta que pueda formarse
agua en la superficie de este producto.

Al utilizar el producto en un bano, instale un ventilador o una abertura
de ventilacion para garantizar una buena circulacion del aire en el bario.

® Configure la toma de corriente como se indica a continuacion.
El incumplimiento de los requisitos puede provocar incendio o descarga eléctrica.

(U La potencia nominal de la toma de corriente debe ser mayor de 2 kW;
(2 La toma de corriente debe instalarse a una altura superior a 0,8 m
0 del suelo y lo mas lejos posible de la bafera o la ducha.

Ventilador

Toma de corriente
Enchufe con
proteccion contra
fugas eléctricas

0,8m

@ No utilice enchufes sueltos o defectuosos, ya que pueden provocar
incendio o descarga eléctrica.

Condiciones del suministro de agua

(¢ Versién con descarga por bomba)
1. La presion del agua para la descarga debe ser de 0,08 MPa~0,75 MPa.
2. La presion del agua para la limpieza debe ser de 0,08 MPa~0,75 MPa.

(¢ Version con descarga por electrovalvula)
1. La presion del agua para la descarga debe ser de 0,15 MPa~0,75 MPa.
2. La presion del agua para la limpieza debe ser de 0,15 MPa~0,75 MPa.

Si no se cumplen las condiciones anteriores, las funciones correspondientes no podran
alcanzarse normalmente; cuando se utilicen otros productos como grifos al mismo tiempo,
también deberan cumplirse estas condiciones.

Comprobacion del espacio de instalacion

Toma de corriente

; - > ., 3 ; :
@ Distancia de la salida de desagiie de 290 mm a 380 mm: Pared % con toma de terra
2 33 i oy y proteccion contra
Tamario de sifon recomendado: inodoro de 305 mm. Valvula de agua salpicaduras
@ Distancia de la salida de desagiie de 280 mm a 290 mm:
instale una _bnda de desplgzamlento para Salida de desagiie 2809,
adaptar un inodoro con sifon de 305 mm. en el suelo N @, m

@ Distancia de la salida de desagiie de mas de 390 mm: 2 &=
Tamario de sifén recomendado: inodoro de 400 mm.
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DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Unidad: mm

865

400

e
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PASO DE INSTALACION Nashi

Instrucciones de instalacion de la valvula de entrada

1. Conecte la manguera a la valvula: asegurese de utilizar
entre ambas una junta de goma plana para evitar fugas. -

2. Abra la valvula: después de conectarla, abra la valvula y @
compruebe cuidadosamente si hay filtraciones o fugas de || /
agua. Es fundamental asegurarse de que no haya fugas 3 o

antes de proceder a probar el inodoro inteligente. Ademas, —

antes de la instalacion, se recomienda purgar la manguera '
y el deposito del inodoro para eliminar restos como arena,
grava o suciedad que puedan encontrarse en el interior.
Esto ayuda a prevenir posibles obstrucciones o problemas
en el sistema.

Coémo usar la bateria de respaldo para descargar durante un corte de corriente

1. Localice el paquete de bateria de respaldo en la caja
de instalacion.

2. Saque el cable de conexion de la bateria desde la parte /
posterior del inodoro. s
3. Conecte entre si los extremos de ambos cables. — =

4. Coloque de nuevo detras del inodoro el paquete de &‘/&
bateria conectado y los cables para completar la instalacion

de la conexién de la bateria.

Instalacion del control remoto

Método 1

(Aplicable a azulejos lisos, vidrio y paredes lisas).

1. Elija un lugar adecuado para la instalacion (que no se moje facilmente y sea facil de retirar o manejar).
2. Limpie el polvo, las manchas de aceite, las gotas de agua, etc., de la pared donde se va a instalar.

3. Retire la cinta adhesiva de la parte posterior del soporte del control remoto, alinee la posicion y presione
uniformemente durante 1-2 minutos para que quede bien adherido. Coloque el control remoto 12 horas
después de la instalacion.

Método 2

1. Elija un lugar adecuado para la instalacion.
2. Fije el soporte a la pared con los tornillos y tacos suministrados.
3. Coloque el control remoto en el soporte.

& P
&0~
N > 7Y
//
& ..
0]
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PASO DE INSTALACION

A - Instalar el inodoro inteligente

1. Corte la tuberia de desaglie que sobresale
del suelo.

Deje la tuberia de desaglie aproximadamente
entre 3 y 5 mm por encima del nivel del suelo.

Pared

TRE |Suelo

Tuberia de desagle

2. Desmonte la valvula de agua antigua e instale
la nueva valvula suministrada. Antes de
desmontar la valvula antigua, cierre el
suministro de agua.

Ny

Enchufe con toma

contra salpicaduras

3. Limpie y seque el suelo. La limpieza y la
sequedad del suelo influiran en la firmeza de
la instalacion del producto.

4. Utilice un rotulador para dibujar una marca
en cruz sobre la linea central de la salida de
desagiie del suelo.

B

\.,“_
d
Rotulador de base acuosa

Salida de desague
del inodoro

de tierra y proteccion

Nashi

5. Dibuje lineas en los lados izquierdo y
derecho y en la parte frontal de la superficie
del inodoro, correspondientes al centro de la
salida de desagtie. El inodoro inteligente esta
apoyado sobre una plancha de espuma.

6. Instale el anillo de brida en la salida de
desague del inodoro. Tenga en cuenta la
direccién de instalacion.

~ Anillo de sellado

7. Levante el inodoro y coléquelo en el suelo

de manera que las dos marcas coincidan.
Después, presione el inodoro hacia abajo para
que el anillo de sellado quede completamente
sellado.

No mueva el inodoro ni lo sacuda hacia la
izquierda o la derecha después de la instalacion;
de lo contrario, el sellado puede danarse y
provocar fugas de agua.

: =l
o__:."‘,-ut' ,L;————— Marca
Marca en cruz ~= :““r <

8. Conecte la entrada de agua.

La tuerca del tubo de entrada de agua incorpora
una junta de sellado. Asegurese de instalar una
junta; de lo contrario, se produciran fugas de agua.
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PASO DE INSTALACION Nashi

B - Comprobar la valvula de entrada.

1. Abra la valvula de entrada al maximo, como se muestra en la figura.
2. Compruebe que no haya fugas de agua en cada conexion.
Si hay alguna fuga de agua, vuelva a apretar la valvula o instalela de nuevo.

C - Conectar la alimentacion eléctrica.

1. Conecte el inodoro inteligente a una fuente de alimentacion de CAde 110V o0 220 V.
2. Elinodoro inteligente iniciara una autocomprobacion después de encenderse,
y la autocomprobacion finalizara con un pitido largo.

D - Comprobar la descarga del inodoro.

1. Pulse el botdn de descarga para iniciar la descarga.

2. En la primera descarga, el sifon puede no formarse completamente
debido a la falta de agua en la tuberia principal, por lo que es
necesario descargar varias veces durante el primer uso.

*Si la descarga es débil o no hay sifén, compruebe si la manguera

de entrada esta obstruida.

E - Comprobar si hay fugas de agua.

Compruebe que no haya fugas de agua entre el inodoro y el suelo.

F - Fijar el inodoro inteligente

1. Después de la prueba de funcionamiento, rellene las zonas
irregulares del suelo con material de relleno para evitar que el
inodoro se mueva.

2. Limpie la superficie de contacto entre el inodoro y el suelo,
y manténgala seca.

3. Utilice una pistola de calafateo para aplicar un cordén de
sellador de silicona a lo largo de la parte inferior del inodoro.
 Despues de aplicar el sellador de silicona, utilice el inodoro

inteligente después de 48 horas;

% Ajuste la posicion del inodoro inteligente suavemente y en

pequefias cantidades; no lo ajuste demasiado de una sola vez.

305/400mm %

1. Consulte las configuraciones y funciones reales del producto.
2. Pulse los botones de funcion del inodoro y del mando a distancia para comprobar si las
funciones del producto son normales.
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FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

Nashi

1 3 4 5 6 i 8 9 10 11
@) o < &> " e = & &
L o 1L | 1L 1L 1l ] L ]
(i B W[ ,Ilﬂ_" — T [ |
12 13 14 15 16
| l !
O % 5l = O
17 18 19

Consejos

No golpee
A ni @jerza fuerza
sobre el control

remolo.

= Utifico pilas alcalings tipo AAA,
= Camnirie las plias cuando of

+ Mantengs of cantrol remoto
a una datancis do 1 m dol
asiento cusndo 10 use.

+ Apunte ol control remato hacia
ol receptor del inodoro.

L]

'4

!

2.4G

AVISO:

20

21

Las funciones de lavado frontal/trasero y secado solo pueden activarse cuando el usuario esta

sentado y suena el zumbador.

Siéntese hacia atras en el asiento para una posicion correcta de lavado y para evitar salpicaduras.

La boquilla seguira pulverizando durante 1-2 segundos después de que el usuario se levante
durante el lavado,

por lo que debe pulsar el botdn "Stop" antes de levantarse.
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